
CF3s智能肘代
系列电器产品

CFB3s系列小型断路器

适用范圃

CFB3s-63/125系列小型断路器适用于交流50/60Hz,额定电压至230V/400V,额定电流至
125A的线路中作过载和短路保护之用，也可用在正常情况下作为线路的不频繁的通断操作。

CFB3s-63/125 系列断路器配套有CFB3s-F辅助触头、 CFB3s-FB辅助报警触头、 CFB3s-FL
分励脱扣器和CFB3s- QY欠压脱扣器、 CFB3s-GY过压脱扣器、 CFB3s-GQY过欠压脱扣器
等附件，为智能建筑物的智能化控制提供了方便。 过压、 欠压、 过欠压为电子式脱扣器，与断
路器或漏电断路器拼装组合成使用，适用千交流50Hz/60Hz,额定电压230V的线路，对线路故
障引起的过压、 欠压、 过欠压进行保护，避免由千电网电压波动导致用电设备烧毁或不能正常
使用。

符合标准：GB 10963.1-2005、 GB{T14092.3-2009、 GB{T 20645-2006。

型号及含义

CFB3s-63/125小型断路器型号及含义
CF B 3s - 63/125 I口
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设计序号
小型断路器代号
华通机电股份有限公司
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额定电压值表示
附件代号： F表示辅助触头，FB表示辅助报苦触头，
FL表示分励脱扣器， QY表示欠压脱扣器，
GY表示过压脱扣器， GQY表示过欠压脱扣器。
设计序号
小型断路器代号
华通机电股份有限公司

正常工作条件

·周围空气温度： －20宅～＋55宅，且24h平均值不超过＋35吃，正常使用环境温度范围：
-20宅～＋55宅；用于－20宅～－5宅环境温度下的工作条件，在订货时须向本厂申明；
环境温度高于＋55它时，需降容使用，降容系数见表7。

·空气相对湿度: ,;;95%。
·安装地点的海拨高度不超过2000m,高千2000m时需降容使用，降容系数见表8。
·污染等级：2级。
·安装类别： II、 Ill类。
·断路器采用TH35-7.5标准导轨安装， 一般应垂直安装，手柄向上为接通电流位置。
·安装处应无显著冲击和振动。

结构特征

·断路器的限流特性好，燃弧时间极短，分断能力高、 保护特性精确、 寿命长、 性能可靠。
·外壳采用弧面独特设计，侧面具有流水线型通风槽， 提高散热能力，降低产品温升。
·具有明显的触头位置状态指示。
• 1P+N和3P+N断路器，N极可断开。
·接线端子具有母排和导线两用接线方式。
·附件齐全，可带辅助触头、 报警触头、 分励脱扣器、 欠压脱扣器、 过压脱扣器、 过欠压脱扣
器等附件。
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主要技术参数

CFB3s-63/125系列小型断路器基本技术参数 表1

额定电流(ln)(A) 额定短路 运行短路 寿命（次） 瞬时脱扣器的型式和脱扣电流 范围
壳架等级 额定电压(Ue)

分断能力lcn 分断能力lcs
极数

B型、 C型、 D型 机械寿命 电寿命 B型 C型 D型

1、 2、 3、 4 1P 
63 

6、 10、 16 1P+N 
230/400V 20、 25、 32 10000A 7500A 2P 20000 8000 3~51n 5-10ln 10~20ln 

40、 50、 63 3P 
3P+N 

63、 80、 4P 
125 100、 125

脱扣特性类型及应用范圈 表2

脱扣类型 脱扣特性 应用范围

B 
用于需要较快速度脱扣且短路电流不是很大的小型断路器使用场合， 允许通过 保护短路电流较小的负载， 变压器二次线

的短时过载电流＜31n,瞬时脱扣范围(3~5)1n 路的保护， 如：电源、 长线缆

C 
适用于大部分的电气回路， 它允许负载通过较高的短时过载电流而小型断路器

一般电气回路的保护
不动作， 允许通过的短时过载电流最大可达5|n， 瞬时脱扣范图(5~10)1n

D 被推荐用于很高的短时过载电流<101n的开关设备， 瞬时脱扣范围(10~20)1n
保护起动电流大的冲击性负荷， 变压器一

次线路的保护， 如：电动机、 变压器等

产品最大能耗
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